& PULSAR

Class 1 Laser Product

Caution - use of controls or adjustments or performance
of procedures other than those specified herein may
resultin hazardous radiation exposure.

Attention - I'emploi de commandes, réglages ou
performances de procédure autres que ceux spécifiés
dans ce manuel peut entrainer une exposition a des
rayonnements dangereux.

Vorsicht — wenn andere als die hier angegebenen
Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder
andere Verfahrensweisen ausgefiihrt werden, kann dies
zu gefahrlicher Strahlungsexposition fiihren.

Atencion! La utilizacion de controles, ajustes o
parametros de procedimiento distintos de los aqui
indicados puede provocar una exposicion a radiaciones
peligrosas.

Attenzione - in caso di utilizzo di dispositivi di comando o
di regolazione di natura diversa da quelli riportati in
questa sede oppure qualora si seguano procedure
diverse vi é il pericolo di provocare un’esposizione alle
radiazioni particolarmente pericolosa.

BHumaHue — ucnonb3oBaHue APYrMX He YNOMSIHYTbIX
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For detailed information about the device, please download the
complete user manual:
http://iwww.pulsar-nv.com/products/thermal-imaging-binoculars/

Pour des informations détaillées sur les jumelles, priere de
télécharger le manuel complet d'utilisation:
http://www.pulsar-nv.com/products/thermal-imaging-binoculars/

Fur detaillierte Informationen Gber das Gerat, bitte das
vollsténdige Handbuch herunterladen:
http://www.pulsar-nv.com/de/products/thermal-imaging-binoculars/

Para obtener informacion detallada acerca del dispositivo,
descargue el manual de usuario al completo:
http://www.pulsar-nv.com/es/products/thermal-imaging-binoculars/

Per informazioni dettagliate sul dispositivo, scaricare il manuale
d'uso completo:
www.pulsar-nv.com/thermal-imaging-binoculars/

[na nonyveHns nogpo6Hom nHdopmaLuum o npubope ckavante
NOnHOe PYKOBOZACTBO MO JKCryaTaumm:
http://iwww.pulsar-nv.com/ru/products/thermal-imaging-binoculars/
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Thermal Imaging Binoculars Accolade LRF
Jumelles d'imagerie thermique Accolade LRF
Waérmebildfernglaser Accolade LRF
Binoculares térmicos Accolade LRF

Binocoli termici Accolade LRF

TennoBuanoHHble 6uHokNM Accolade LRF

Attention!
Accolade LRF thermal imaging binoculars require a license if exported
outside your country.

Attention!
Les jumelles d'imagerie thermique Accolade LRF nécessitent une licence
s'ils sont exportés hors de votre pays.

Achtung!
Warmebildferngldser Accolade LRF benétigen eine Lizenz, wenn sie
auBerhalb lhres Landes exportiert werden.

jAtencion!
Los binoculares de vision térmica Accolade LRF requieren una licencia si
se exportan fuera de su pais.

Attenzione!
I binocoli termici Accolade LRF richiedono una licenza se esportati al di
fuori del proprio paese.

BHumanue!
TennoBusunoHHble 6uHoknu Accolade LRF TpeGyioT nuueH3un, ecnu oHu
3KCMOPTUPYIOTCA 3a Npeaensbl Bawei cTpaHbl.



4 Getting Started

TURNING ON AND IMAGE SETUP
Open the lens cover (10).
Turn the device on with a short press of the ON/OFF (1) button.
Adjust the interpupillary distance using the rings (6) by moving the
eyepieces closer or farther away from each other.
Rotate the dioptre adjustment rings (7) to see crisp image of the icons on
the display.
Rotate the lens focusing ring (8) to see a crisp image of the object
observed.
Select a preferable calibration mode - manual (M), semi-automatic (SA) or
automatic (A) in the main menu.
Calibrate the image with a short press of the ON/OFF button
(if calibration mode M or SA has been selected). Close the lens cover during
manual calibration.
Set up display brightness, contrast and continuous zoom in the QUICK
MENU (button MENU - brief press).
Turn the device off with a long press of the ON/OFF button.

4 Buttons and Components

L ] t Navigation button UP
(ool 2
OB\ (3)8 2 MENU
|| ~ 3 ) Button
Button ON/OFF @ ofw @ Recording
¥Navigation button REC

button DOWN (5

@ Battery Pack

Interpupillary distance
adjustment rings

6 y 6

Dioptre adjustment 7 <
rings

7

8
Lens focusing ring

4 Buttons Legend

Brief press: Long press:
& Power ON/OFF Power on device / Power off device /
button (1) Calibrate sensor Display
O Recording Start video recording/ Photo mode ON
button REC (4) i3 Take a picture
f Navigation Activate rangefinder / Select color palette /

button UP (2)

Measure distance

Start/stop SCAN mode

Quick menu access /

Main menu access / exit

Button MENU (3) Confirm selection

Navigation PiP mode ON/OFF

button DOWN (5)

Change step-up zoom

4 Charging the Battery Pack

4 In

Insert the Battery Pack (9) into the supplied charging base. Close the lever (11).
Connect one end of the micro USB cable (12) to the microUSB port (13) of the
charger base.

Connect the other end of the micro USB cable to the charger (14).

Connect the charger (14) to a 220V socket (15).

@ Lever LED Indicator— ® Continuous green LED - full battery
>z ® Flickering red LED - empty battery

@ MicroUSB port Charger

@ 220V socket

stalling The Battery Pack

Lift the lever (16). Remove the Battery Pack
(9) from the charging base.

Insert the Battery Pack (9) into the thermal
imager as shown with F element on the
Battery Pack facing downwards.

Fix the battery by clicking the lever (16).




4 Using the integrated laser rangefinder

* Turn the device on with a brief press of the
button ON/OFF (1).

* Press briefly the button UP (2) to start the
rangefinder - the rangefinding reticle will appear
onthedisplay.

« Point the rangefinding reticle at an object to
measure distance to.

* Press briefly the button UP to measure
distance.

* Distance value will appear in the top right corner
ofthe display.

[1

7m
SCAN

* In case of failure or inability to measure sign appears on the display.

SCAN mode

« Turn the device on with as brief press of the button ON/OFF (1).
* Press briefly the button UP (2) to start the rangefinder - rangefinding reticle will

appear on the display.

« Pointthe rangefinding reticle at an object to measure distance to.
* Press and hold down the button UP to continuously measure the distance to

various object or moving objects.

« Distance value will appearin the top rigiht corner of the display.

« Please go to the main menuitem

4 Stream Vision

RF . )
— for additional settings.

Download the Stream Vision application to stream live video from the display of
your Accolade LRF to a smartphone / tablet PC via Wi-Fi.

Further guidelines online: www.pulsar-nv.com

AnooID APP o 2 Available on the

) Google play @& App Store
PACKAGE CONTENTS
Accolade LRF Thermal Imaging Binoculars
IPS5 Battery Pack
Battery charger with mains charger
USB cable
Carrying case
Neck strap
Quick start guide
Lens cloth
Warranty card

STREAM
VISION

S

SPECIFICATIONS

MODEL ACCOLADE LRF

SKU#

Microbolometer:

Type

Resolution, pixels

Frame rate, Hz

Pixel size, pm

Optical characteristics:

Magnification, x

Continuous digital zoom, x

Digital zoom

Objective lens

Field of view (HxV), degrees
m@100m

Dioptre adjustment, D

Interpupillary distance adjustment, mm

Max. observation range of

an animal, such as deer, m/y

Display:

Type

Resolution, pixels

Operational characteristics:

Power supply, V

Battery type / Capacity /

Output voltage

External power supply

Operating time on a

Battery Pack (at t=22°C), h*

Degree of protection, IP code

(IEC60529)

Operating temperature range

Dimensions, mm/ inch

Weight (without battery), kg / oz
Video recorder:

Video / photo resolution, pixel
Video / photo format

Built-in memory

Built-in memory capacity

Wi-Fi channel:

Frequency

Line-of-sight reception range, m
Characteristics of the rangefinder
Safety class for laser equipment
according to IEC 60825-1:2014
Wavelength, nm

Max. measuring range, m/y**
Measurement accuracy, m

XQ38 XP50

77415 77418

uncooled uncooled

384x288 640x480

50 50

17 17

3.1 25

3.1-12.4 2.5-20

x2/x4 X2/x4/x8

1:1.2 1:1.2

9.8 12.4

17.2 21.8

+5 +5

56-71 56-71

1350/ 1475 1800/ 1970

AMOLED AMOLED

640x480 640x480

3.7 3.7

Li-lon Battery Pack IPS5 /5000 mAh /
DC 3.7V

5V 5V

7 7

IPX7 IPX7

-25°C...+50 °C/-13 °F ... 122 °F

164x130x64 / 164x130x64 /
6.4x5.1x2.5 6.4x5.1x2.5
0.6/21.2 0.6/21.2
640x480 640x480
.avi/ .jpg .avi/ jpg

8 Gb 8 Gb

150 min video or >10 000 pictures
2.4GHz 2.4GHz

15 15

1 1

905 905

1000/ 1094 1000 / 1094
+-1 +-1

* Actual operating time depends on the extent of using Wi-Fi, integrated video recorder and

integrated laser rangefinder.

** Depends on the characteristics of the object under observation and environmental conditions.

This product is subject to change in line with improvements to its design.
The latest edition of the user manual is available oniine at www.pulsar-nv.com



% Pour commencer
MISE SOUS TENSION ET CONFIGURATION D'IMAGE

« Ouvrez le couvercle de lentille (10).

« Allumez les jumelles en appuyant rapidement sur le bouton ON/OFF (1).
Réglez la distance interpupillaire a I'aide des bagues (6) en rapprochant ou
éloignant les oculaires les uns des autres.

Faites tourner les bagues de réglage dioptrique (7) pour obtenir une image
bien contrastée des icones sur 'écran.

Faites tourner la bague de mise au point (8) pour voir une image bien
contrastée de I'objet observé.

Sélectionnez le mode d'étalonnage approprié — manuel (M), semi-automatique
(SA) ou automatique (A) dans le menu principal.

Calibrez I'image en appuyant rapidement sur le bouton ON/OFF

(si le mode SA ou M a été activé). Fermez le couvercle de I'objectif pendant
le mode M.

Réglez la brillance de I'affichage, le contraste et le zoom continu dans le
MENU RAPIDE (bouton MENU - appuyer rapidement).

Eteignez les jumelles en appuyant longuement sur le bouton ON/OFF.

4 Boutons et Composants

4 Bouton de navigation UP

@
(3) Bouton MENU
4 ) Bouton de

Bouton ON/OFF @

Bouton de enregistrement REC
navigation ¥ @ @ !
DOWN Battery Pack
6 y 6 ) Bagues de réglage de la
Bague de i distance interpupillaire
réglage 7

de dioptre 7 2 \E\:
3

Bague de mise

Couvercle de au point d'objectif

lentille

4 Description des Boutons

Appui court: Appui long:

& Bouton ON/OFF
marche/arrét (1)

O Bouton REC (4) Lancer I'enregistrement  Lancer le mode Photo
Enregistrement b} vidéo / Prendre une photo

Allumer I'appareil / Eteindre I'appareil /
Calibrer le capteur L’écran

4 Bouton de navigation Lancer le télémetre
UP (2) Mesurer la distance

Choisir les palettes de
couleur / Lancer/ arréter
le mode SCAN

L'accés au menu rapide/  L'accés/sortie de
Confirmer la sélection menu principal

M Bouton MENU (3)

Lancer/ arréter
le mode PiP

Bouton de navigation Régler le zoom
DOWN (5) numérique discret

4 Charge du bloc-batterie

« Insérez le bloc-batterie (9) dans I'embase de chargement fournie.

- Fermez le levier (11).

« Raccordez une extrémité du cable micro USB (12) au port du micro USB (13)
de I'embase du chargeur.

« Raccordez I'autre extrémité du cable micro USB au chargeur (14).

« Raccordez le chargeur (14) a une prise électrique 220 V (15).

@ Levier Indicateur LED—— © Voyant LED allumé en vert en fixe - batterie chargée au maximum
® LED clignotant en rouge - batterie déchargée
(15) prise 220V

L @ Port MicroUSB Chargeur
2 ! %
Cable USX@

4 Installation du loc-batterie

« Soulevez le levier (16). Séparez le bloc-
batterie (9) de I'embase du chargeur.

« Insérez le bloc-batterie (9) dans les
jumellescomme indiqué, I'élément F du
bloc-batterie étant tourné vers le bas.

« Fixez la batterie en cliquant sur le levier (16).




4 Utilisation du télémetre laser intégré

Allumez les jumelles en appuyant rapidement
sur le bouton ON/OFF (1). 7m
Appuyez brievement sur le bouton UP (2) pour SCAN
démarrer le télémetre - I'indicateur de télémétrie
apparaitra sur |'affichage. 1
Pointez l'indicateur de télémeétre sur l'objet a
mesurer.

Appuyez brievement sur le bouton UP pour
mesurer la distance.

Au coin droit en haut de I'écran s'affichera la

distance en métres (ou en yards).

En cas d'échec ou d'impossibilité de mesurer le signe
I'écran.

Mode SCAN

Allumez les jumelles en appuyant rapidement sur le bouton ON/OFF (1).
Appuyez brievement sur le bouton UP (2) pour démarrer le télémetre -
l'indicateur de télémétrie apparaitra sur I'affichage.

Pointez l'indicateur de télémétre sur I'objet a mesurer.

Appuyez sur le bouton UP et maintenez-le enfoncé pour mesurer
continuellement la distance a divers objets ou objets en mouvement.

Au coindroiten haut del'écran s'affichera la distance en métres (ou en yards).
Passer s'il vous plait a I'élément LRF|du menu principal pour les paramétres
supplémentaires. b 4

.

Stream Vision

Téléchargez I'application Stream Vision pour transférer en continu et en direct la
vidéo sur I'affichage de votre jumelles Accolade LRF vers un smartphone / tablette
PC via Wi-Fi.

Autres recommandations en ligne: www.pulsar-nv.com

STREAM
VISION é\)

2 Available on the

) Google play [ ¢ App Store

CONTENUS DE L'EMBALLAGE

Jumelles d'imagerie thermique Accolade LRF

Bloc batterie IPS5

Chargeur de batterie avec chargeur alimentation secteur
Cable USB

Mallette de transport

Courroie de cou

Guide de démarrage rapide

Chiffon pour objectif

Carte de garantie

apparait sur

SPECIFICATIONS

MODELE Accolade LRF XQ38 XP50

SKU# 77415 77418

Microbolometre:

Type Non refroidi Non refroidi

Résolution, pixels 384x288 640x480

Fréquence d'images, Hz 50 50

Taille pixels, pm 17 17

Caractéristiques optiques:

Grossissement, x 3.1 25

Zoom numérique continu, x 3,1-12.4 2,5-20

Zoom numérique x2/x4 X2/x4/x8

Lentille d'objectif 1:1.2 1:1.2

Champ de vision, (HxV), degrés 9,8 12,4
m@100m 17,2 21,8

Réglage de dioptre, D 5 5

Réglage distance interpupillaire, mm 56-71 56-71

Distance maxi d'observation

d'un animal, comme un cerf, m 1350 1800

Affichage:

Type AMOLED AMOLED

Résolution, pixels 640x480 640x480

Caractéristiques opérationnelles:

Alimentation, V 3,7 3,7

Type batterie / Li-lon Battery Pack IPS5 / 5000 mAh /

capacité / tension sortie DC 3,7V

Alimentation extérieure 5V 5V

Temps de fonctionnement sur

bloc batterie (a t = 22 °C), heures* 7 7

Degré de protection, code

IP (CEI60529) IPX7 IPX7

Températures opératoires _25°C ... +50 °C _25°C ... +50 °C

Dimensions, mm 164x130x64 164x130x64

Poids (sans batterie), kg 0,6 0,6

Enregistreur vidéo:

Résolution vidéo/photo, pixel 640x480 640x480

Format vidé/photo .avi/ .jpg .avi/ .jpg

Mémoire incorporée 8 Gb 8 Gb

Capacité de mémoire incorporée 150 min video ou >10 000 images

Voie Wi-Fi:

Fréquence 2.4GHz 2.4GHz

Distance de réception en

ligne de visée directe, m 15 15

Caractéristiques du télémetre
Classe de dispositifs laser selon

IEC 60825-1:2014 1 1
Longueur d'onde, nm 905 905
Distance de mesure maximale, m** 1000 1000
Précision de mesure, m +-1 +-1

* La durée de fonctionnement réelle dépend du degré d'utilisation du Wi-Fi, de I'enregistreur vidéo intégré
et du télemetre.
** Dépend sur les caractéristiques de I'objet sous observation et les conditions environnementales.

Ce produit peut étre modifié en fonction des améliorations apportées a sa conception.
La derniére édition du manuei d'utilisation est disponible sur www.puisar-nv.com



% Funktion der Tasten

Kurzes Betiatigen: Langes Betitigen:
. . ¢ Taste fiir Gerét einschalten / Gerét / Display
’ Dle ersten SCh”tte Ein-/Ausschalten (1)  Sensor kalibrieren ausschalten
EINSCHALTEN UND BILDEINSTELLUNG O Aufnahmetaste Videoaufzeichnung Photomodus
+ Objektivschutz abnehmen (10). . ' REC (4) 3 starten / Foto machen einschalten
» Das Gergt durch kurzes Drucken-auf dle-ONIOFF Tgstg (1) e|n§chqlten. 4 Navigationstaste Entfernungsmesser Farbtonpaletten
- Stellen Sie den Augenabstand mit den Ringen (6) ein, indem Sie die Okulare UP (2) starten / auswahlen / Modus
néher oder weiter voneinander entfernen. Distanz messen SCAN ein/aus
« Zur Scharfstellung der Symbole auf dem Display die Dioptrienstellringe (7) - -
drehen. M Taste MENU (3) Schnellmeni zugreifen / Hauptmeni zugreifen/
- Zur Scharfstellung des beobachteten Objekts den Fokussierring des Auswahl bestatigen verlassen
Objektivs (8) drehen. { Navigationstaste Schrittweiser Zoom Modus PiP
 Den geeigneten Kalibriermodus — manuell (M), halbautomatisch (SA) oder DOWN (5) einstellen Ein-/Ausschalten
automatisch (A) — im Hauptmeni auswahlen.
+ Das Bild durch kurzes Driicken auf die ONJOFF Taste (1) kalibrieren 4 Aufladen des Akkus

(wenn Kalibriermodus SA oder M gewabhlt ist). Objektivschutz schlieRen
wahrend der manuellen Kalibrierung.

Displayhelligkeit, Kontrast und stufenlosen Zoom im SCHNELLSTARTMENU
einstellen (durch kurzes Driicken auf die MENU-Taste).

Das Gerat durch langes Driicken auf die ON/OFF Taste (1) ausschalten.

« Den Akku (9) in die mitgelieferte Ladestation einsetzen. Den Hebel (11)
schlieRen.

« Ein Ende des Micro-USB-Kabels (12) mit dem Micro-USB-Anschluss (13) der
Ladestation verbinden.

« Das andere Ende des Micro-USB-Kabels mit dem Ladegerat (14) verbinden.

4 Bestandteile und Steuerorgane . Das Ladegerat (14) an eine 220-V-Steckdose (15) anschlieRen.

@ Hehel LED-Anzeige ® Dauerhaft leuchtende griine LED - Akku vollstandig geladen
< @ Flackernde rote LED - Akku leer

@ Micro-USB Anschluss Ladegerat @ Steckdose 220V

@ # Navigationstaste UP

Taste fir Ein-/ () (3) Taste MENU
Ausschalten @ Aufnahmetaste REC i %
+ Navigationst t5 @ Battery Pack @
avigationstaste USB-Kabel
1
Ringe zur Einstellung

6 4 6 des Augenabstands

7 “ 7
Dioptrienausgleichs == ’ =
~ringer des Okulars 8

Fokussierring des Objektivs
(10) Objektivschutzdeckel - Den Hebel (16) anheben. Den Akku (9)

aus der Ladestation nehmen.

« Den Akku (9) wie dargestellt in die
Warmebildkamera einsetzen. Dabei muss
das F-Element am Akku nach unten
zeigen.

« Den Akku durch Klicken des Hebels (16)
befestigen.




4 Nutzung des integrierten Laser-Entfernungsmessers

Das Gerat durch kurzes Driicken auf die

ON/OFF Taste (1) einschalten.

Driicken Sie kurz auf die Taste UP (2), um den

Entfemungsmesser zu starten. Die

Entferungsanzeige erscheint auf dem Display.

Richten Sie die Anzeige des
Entfernungsmessers auf das Objekt.

Driicken Sie kurz die Taste UP, um die

Entfernung zu messen.

Rechts oben auf dem Bildschirm wird das
Messergebnis in Meter (Yard) abgebildet.

7m
SCAN

[1

Im Falle eines Fehlers oder der Unmdéglichkeit zu messen, erscheint das Zeichen

aufdem Display m

Modus SCAN
Das Gerat durch kurzes Driicken auf die ON/OFF Taste (1) einschalten.
Driicken Sie kurz auf die Taste UP (2), um den Entfernungsmesser zu starten. Die

Entfernungsanzeige erscheint auf dem Display.

Richten Sie die Anzeige des Entfernungsmessers auf das Objekt.

Halten Sie die Taste UP gedriickt, um die Entfernung zu verschiedenen Objekten
oder sich bewegenden Objekten kontinuierlich zu messen.

Rechts oben auf dem Bildschirm wird das Messergebnis in Meter (Yard)

abgebildet.

Bitte gehen Sie zum Hauptmeniipunkt ﬁ fur weitere Einstellungen.

% Stream Vision

Die Stream Vision-Anwendung herunterladen, um Live-Videos vom Display
Ihres Accolade LRF tiber WLAN auf ein Smartphone / Tablet zu streamen.
Weitere Anleitungen finden Sie im Internet unter: www.pulsar-nv.com

2 Available on the

[ $ App Store

LIEFERUMFANG

"

Warmebildferngléser Accolade LRF
Externe Stromquelle IPS5

STREAM
VISION @

Ladegerét fur Akkumulatorenbatterie mit Netzwerkanlage

USB Kabel
Aufbewahrungstasche
Halsriemen
Schnellstartanleitung
Optikreinigungstuch
Garantieschein

TECHNISCHE DATEN

MODELL ACCOLADE LRF

SKU#

Mikrobolometer:

Typ

Auflésung, Pixel

Bildwechselfrequenz, Hz

PixelgréRe, ym

Optische Kenndaten:

VergroRerung, fach

GleichméRiger digitaler Zoom, fach

Digitaler Zoom

Objektiv

Sehfeld, Winkelgrad (H), Winkelgrad
m auf 100m

Dioptrienausgleich, Dioptrien

Einstellung des Augenabstands, mm

Max. Beobachtungsdistanz, m

(Objekt - Tiertyp "Hirsch")

Bildschirm:

Typ

Auflésung, Pixel

Betriebsparameter:

Betriebsspannung, V

Batterie / Kapazitat /

Ausgangsspannung

AulRenstromquelle

Betriebsdauer von einer

Batterie (bei t=22 °C), Std.*

Schutzklasse, Code IP

(IEC 60529)

Betriebstemperatur

Abmessungen, mm

Gewicht (ohne Batterie), kg

Videorekorder:

Video / Photo-Auflésung, Pixel

Video / Photo-Format

Eingebaute Speicherkapazitat

Speicherkapazitat

Wi-Fi Kanal:

Frequenz

Aufnahmereichweite bei der

Sichtverbindung, m

Parameter vom Entfernungsmesser

Klasse der Lasergeréte laut IEC 60825-1:2014

Laserwellenlange, nm
Max. MeRentfernung, m**
EntfernungsmefRgenauigkeit, m

XQ38 XP50

77415 77418

ungekiihlt ungekiihlt

384x288 640x480

50 50

17 17

3.1 25

3,1-12.4 2,5-20

x2/x4 x2/x4/x8

1:1.2 1:1.2

9,8 12,4

17,2 21,8

+5 +5

56-71 56-71

1350 1800

AMOLED AMOLED

640x480 640x480

3.7 3.7

Li-lon Battery Pack IPS5 /5000 mAh /
DC 3,7V

5V 5V

7 7

IPX7 IPX7

-25°C ... +50 °C -25°C ... +50 °C

164x130x64 164x130x64

0,6 0,6

640x480 640x480

.avi/ .jpg .avi/ .jpg

8 Gb 8 Gb

150 Minuten Video und tiber 10 000 Photos

2.4GHz 2.4GHz
15 15

1 1

905 905
1000 1000

+-1 +-1

* Die tatsachliche Betriebszeit hangt vom Umfang der Verwendung von Wi-Fi, integriertem Videorecorder

und Entfernungsmesser ab.

** Abhangig von den Eigenschaften des Messobjekts, den Umgebungsbedingungen.

Dieses Produkt unterliegt Anderungen im Einklang mit Verbesserungen an seinem Design.
Die neueste Ausgabe des Benutzerhandbuchs finden Sie online unter www.pujsar-nv.com
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4 Inicio
ENCENDIDO Y CONFIGURACION DE LA IMAGEN

» Abra la tapa de la lente (10).

» Encienda el dispositivo pulsando brevemente el boton ON/OFF (1).

- Ajuste la distancia interpupilar utilizando los anillos (6) moviendo los oculares
mas cerca o mas lejos el uno del otro.

- Gire los anillos de ajuste de dioptrias (7) hasta ver nitidamente los iconos
de la pantalla.

- Gire el anillo de enfoque de la lente (8) hasta ver nitidamente el objeto
observado.

« Seleccione un modo de calibracion adecuado en el menu principal: manual
(M), semiautomatico (SA) o automatico (A).

« Pulse brevemente el botén ON/OFF para calibrar la imagen (si el modo de
calibracion SA o M ha sido seleccionado).
Cierre la tapa de la lente durante la calibracion manual.

- Ajuste el brillo de la pantalla, el contraste y el zoom continuo en el MENU
RAPIDO (botén MENU - pulsacion breve).

« Pulse el botén ON/OFF durante un periodo prolongado para apagar el
dispositivo.

4 Botones y Componentes

@ t Boton de navegacién UP

@ Botén MENU
@ Boton de grabacion REC

@ Bateria

Anillos de ajuste
de la distancia interpupilar

6 7 6
7 * 7
Anillo de ajuste ==
de dioptrias 8

Boton de encendido/
apagado On/0ff
1

Botodn de
navegacion @
DOWN ¢

Anillo de enfoque de la lente
@ Tapa de la lente

% Funcion de los botones

Pulsacion breve: Pulsacién prolongada:

@ Boton de encendido/  Encender el dispositivo /  Apagar el dispositivo /

apagado ON/OFF (1)  Calibrar el sensor La pantalla

O Botén de grabacién Iniciar grabacion de video Activar el modo
REC (4) 183 Tomar una foto de Photo

f Botén de navegacion  Activar el telémetro / Seleccionar gama de color /
UP (2) Medir la distancia Activar/desactivar SCAN

M Botén MENU (3) Acceder al menu rapido/ Acceder / salir del

Confirmar la seleccion menu principal

Activar / desactivar
el modo de PiP

{ Botén de navegacion  Cambiar el
DOWN (5) zoom discontinuo

Carga de la Bateria

« Introduzca la bateria (9) en la base de carga suministrada.

« Cierre la palanca (11).

« Conecte un extremo del cable micro USB (12) al puerto micro USB (13) de la
base de carga.

« Conecte el otro extremo del cable micro USB al cargador (14).

« Conecte el cargador (14) a una toma de corriente (15) de 220 V.

@ Palanca Indicador de LED ——i ® LED ve_rde continuo: bateria r’:argada
® LED rojo parpadeando: bateria descargada

« Levante la palanca (16). Retire la bateria
(9) de la base de carga.

« Introduzca la bateria (9) en el generador de
imagenes térmico tal y como se muestra,
con el componente F de la bateria hacia
abajo.

« Fije la bateria encajando la palanca (16)
con un clic.




4 Usando el telémetro laser integrado

» Encienda el dispositivo pulsando brevemente el

boton ON/OFF (1). 7m
* Presione brevemente el boton UP (2) para iniciar SCAN

el telémetro; el indicador del telémetro

aparecera en la pantalla. 1

Dirija el marcador a un objeto para misurar.
Presione brevemente el boton UP para medir la
distancia.

En la esquina superior derecha se muestra la
distancia en metros (o yardas).

En caso de falla o incapacidad para medir el signo
pantalla.

Modo SCAN

Encienda el dispositivo pulsando brevemente el boton ON/OFF (1).

Presione brevemente el botén UP (2) para iniciar el telémetro; el indicador del
telémetro aparecera en la pantalla.

Dirija el marcador a un objeto para misurar.

Mantenga presionado el boton UP para medir continuamente la distancia a
varios objetos u objetos en movimiento.

En laesquina superior derecha se muestra la distancia en metros (o yardas).

« Vaya al elemento LRFI del menu principal para configuraciones adicionales.

aparece en la

Stream Vision

Descargue la aplicacién Stream Vision para transmitir video en directo desde
la pantalla del Accolade LRF a un smartphone o tableta PC a través de Wi-Fi.
Encontrara mas instrucciones en linea: www.pulsar-nv.com

STREAM
VISION 9

2 Available on the

} Google play o App Store

CONTENIDO DEL PAQUETE

Binocular térmico Accolade LRF
Paquete de pilas IPS5 (Battery Pack)
Cargador de pilas con cargador de red
Cable USB

Maletin de transporte

Correa de cuello

Guia de inicio rapido

Pafo de lente

Tarjeta de garantia
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ESPECIFICACIONES

MODELO ACCOLADE LRF XQ38 XP50

SKU# 77415 77418

Microbolémetro:

Tipo no refrigerado no refrigerado

Resolucion, pixeles 384x288 640x480

Frecuencia de trama de

la imagen, Hz 50 50

Tamafio de pixel, pm 17 17

Caracteristicas opticas:

Aumento, x 3,1 25

Zoom digital continuo, x 3,1-12,4 2,5-20

Zoom digital x2/x4 X2/x4/x8

Lente del objetivo 112 1:1.2

Campo visual (HxV), grados 9,8 12,4
m@100 m 17,2 21,8

Ajuste de dioptrias, D 5 +5

Ajuste de la distancia interpupilar, mm 56-71 56-71

Alcance de observacion max.

de un animal como un ciervo, m 1350 1800

Pantalla:

Tipo AMOLED AMOLED

Resolucién, pixeles 640x480 640x480

Caracteristicas operativas:

Alimentacion eléctrica, V 3,7 3,7

Tipo de pila / capacidad / Li-lon Battery Pack IPS5 / 5000 mAh /

tension de salida DC 3,7V

Alimentacion eléctrica externa 5V 5V

Tiempo de funcionamiento con

paquete de pilas (a t=22 °C), horas* 7 7

Grado de proteccién, cédigo

IP (IEC60529) IPX7 IPX7

Rango de temperaturas de
funcionamiento -25°C ... +50 °C -25°C ... +50 °C

Dimensiones, mm 164x130x64 164x130x64
Peso (sin pila), kg 0,6 0,6
Grabador de video:

Resolucion de video / foto, pixel 640x480 640x480
Formato de video / foto .avi/ .jpg .avi/ .jpg
Memoria integrada 8 Gb 8 Gb
Capacidad de memoria integrada 150 min video o > 10 000 fotos
Canal Wi-Fi:

Frecuencia 2.4GHz 2.4GHz
Rango de recepcion de la linea

visual, m 15 15

Telémetro de laser:
Clase de dispositivos de laser segln la norma

IEC 60825-1:2014 1 1
Longitud de onda de laser, n m 905 905
Distancia de medicion max, m** 1000 1000
Presicion de medicion, m +-1 +-1

* El tiempo de funcionamiento real depende de la extension del uso de Wi-Fi, grabador de video
integrado y telémetro.
** Segun las caracteristicas del objeto de medicion, condiciones ambientales.
Este producto esta sujeto a cambios acorde con las mejoras de su disefio.
Encontraré la uitima edicién del manual de usuario en linea: www.puisar-nv.com
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4 Per iniziare
ACCENSIONE E IMPOSTAZIONE DELLE IMMAGINI

« Aprire il coperchio della lente (10).

« Accendere il dispositivo esercitando una breve pressione sul tasto
ON/OFF (1).

« Regolare la distanza interpupillare utilizzando le ghieri (6) spostando gli
oculari piu vicini o piu distanti I'uno dall'altro.

- Ruotare gli ghieri per la regolazione diottrica (7) per ottenere un'immagine
nitida delle icone sul display.

« Ruotare la ghiera di messa a fuoco della lente (8) per ottenere un'immagine
nitida dell'oggetto osservato.

« Selezionare una modalita di calibrazione adatta (manuale (M), semi-
automatica (SA) o automatica (A)) nel menu principale.

« Calibrare I'immagine esercitando una pressione breve sul tasto ON/OFF
(si la modalita SA e M ¢é stata selezionata). Chiudere il coperchio della lente
nel calibrazione manuale.

« Impostare la luminosita e il contrasto del display, oltre allo zoom continuo, nel
MENU RAPIDO (tasto MENU - pressione breve).

« Spegnere il dispositivo esercitando una pressione prolungata sul tasto
ON/OFF.

% Tasti e componenti

L @ Tasto di
Tasto di accensione / navigazione UP ¢
spegnimento ON/OFF @ Tasto MENU
Tasto di 4 Tas.totdi ione REC
i0azi registrazione
B?]WNa z;une 5 @ Gruppo batterie
l |
6 y Le ghieri de regolazione della
- distanza interpupillare
Ghieri per p
regolazione (7 7
diottrica = =
8
Coperchio Ghiera di messa a fuoco
della lente della lente

% Descrizione dei tasti

Pressione breve: Pressione prolungata:

Accendere il dispositivo / Spegnere il dispositivo /

@ Tasto accensione /

spegnimento ON/OFF (1) Calibrare sensore Display
O Tasto di registrazione Iniziare registrazione Attivare la modalita
REC (4) 55 video / Fare unafoto  Photo

Selezionare tavolozza
colori / Attivare la
modalita SCAN

Accedere menu attivo/  Accedere / uscire dal
confermare la selezione menu principale

4 Tasto di navigazione Attivare il telemetro /
UP (2) Misurare la distanza

M Tasto MENU (3)

Attivare / disattivare
la modalita PiP

§ Tasto di navigazione Regolare zoom
DOWN (5) digitale discreto

4 Ricarica del gruppo batterie

« Inserire il gruppo batterie (9) nella base ricaricabile fornita in dotazione.
Chiudere la leva (11).

« Collegare un'estremita del cavo micro-USB (12) alla porta micro-USB (13)
della base ricaricabile.

« Collegare l'altra estremita del cavo micro-USB al caricabatterie (14).

« Collegare il caricabatterie (14) a una presa 220V (15).

Vindicatore LED — © LED verde fisso - batteria carica
© LED rosso lampeggia - batteria scarica

Porta micro-USB Caricatore
L ®

@ Presa 220V

X
Installazione del gruppo batterie

« Sollevare la leva (16). Rimuovere il gruppo
batterie (9) dalla base ricaricabile.

« Inserire il gruppo batterie (9) nel visore
termico con I'elemento F sul gruppo batterie
rivolto in basso, come mostra la figura.

« Fissare in sede la batteria premendo sulla
leva fino allo scatto (16).
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4 Come usare il telemetro laser integrato

*« Accendere il dispositivo premendo
brevemente il pulsante ON/OFF (1). Tm
» Premere brevemente il tasto UP (2) per attivall SCAN
telemetro - l'indicatore di telemetro apparira
sul display. [1
» Puntare lindicatore del telemetro verso un
oggetto.
* Premere brevemente il pulsante UP per
misurare la distanza.
» Nell'angolo destro superiore sara' indicata la

distanza in metri (yard).
In caso di guasto o impossibilita di misurare il segno

appare sul display.

Modalita SCAN

Accendere il dispositivo premendo brevemente il pulsante ON/ OFF (1).
Premere brevemente il tasto UP (2) per attiva il telemetro - l'indicatore di
telemetro apparira sul display.

Puntare l'indicatore del telemetro verso un oggetto.

Premere e tenere premuto il pulsante UP per misurare continuamente la
distanza da vari oggetti o oggetti in movimento

Nell'angolo destro superiore sara' indicata la distanza in metri (yard).

Sipregadiandare alla voce ﬂl del menu principale per ulterioriimpostazioni.

4 Stream Vision

Scaricare I'applicazione Stream Vision, che consente lo streaming video in
diretta dal display dell'’Accolade LRF a uno smartphone o a un tablet PC
tramite Wi-Fi.

Ulteriori istruzioni sono disponibili online su www.pulsar-nv.com

2 Available on the

[ $ App Store

) Google play

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Binocoli termici Accolade LRF

Gruppo batteria IPS5

Caricabatterie con collegamento di rete
Cavo USB

Custodia

Cinghia da collo

Guida rapida

Panno per la pulizia della lente
Garanzia
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STREAM
VISION Ej

SPECIFICHE

MODELLO ACCOLADE LRF
SKU#
Microbolometro:
Tipo
Risoluzione, pixel
Frequenza dei fotogrammi, Hz
Dimensione dei pixel, ym
Caratteristiche ottiche:
Ingrandimento, x
Zoom digitale continuo, x
Zoom digitale
Lente dell'obiettivo
Campo visivo (H), gradi

m@100 m
Regolazione diottrica, D
Regolazione della distanza interpupillare, mm
Distanza massima di osservazione
di un animale, ad es. di un cervo, m
Display:
Tipo
Risoluzione, pixel
Caratteristiche:
Alimentazione, V
Tipo batteria / Capacita /
Tensione d'uscita
Alimentazione esterna
Tempo di utilizzo con gruppo
batteria (a t=22°C), ore*
Grado di protezione, codice
IP (IEC60529)
Temperatura d'esercizio
Dimensioni, mm
Peso (senza batterie), kg
Videoregistratore
Risoluzione video / foto, pixel
Formato video / foto
Memoria incorporata
Capacita della memoria incorporata
Canale Wi-Fi
Frequenza
Gamma di ricezione
del raggio visivo, m
Caratteristiche di telemetro
Classe di attrezzatura laser in conformita a
IEC 60825-1:2014
Lunghezza d'onda del laser, nm
Distanza massima di misurazione, m**
Precisione di misurazione, m

XQ38 XP50
77415 77418

no refrigerado no refrigerado

384x288 640x480
50 50
17 17
3,1 25
3,1-12,4 2,5-20
x2/x4 X2/x4/x8
1:1.2 1:1.2
9,8 12,4
17,2 21,8
+5 +5
56-71 56-71
1350 1800
AMOLED AMOLED
640x480 640x480
37 3.7

Li-lon Battery Pack IPS5 / 5000 mAh /

DC 3,7V

5V 5V
7 7
IPX7 IPX7
-25°C ... +50 °C -25°C ... +50 °C
164x130x64 164x130x64
0,6 0,6
640x480 640x480
.avi/ .jpg .avi/ jpg
8 Gb 8 Gb

Video 150 min. o >10 000 immagini

2.4GHz 2.4GHz
15 15

1
905 905
1000 1000
+/-1 +-1

* Il tempo di funzionamento effettivo dipende dal grado di utilizzo del Wi-Fi, del videoregistratore integrato

e del telemetro.

** Dipende dalle caratteristiche dell'oggetto osservato e dalle condizioni ambientali.

1 presente prodotto é soggetto a modifiche volte a migliorarne il design.
La versione pit aggiornata de/ manuale d'uso é disponibile online alindirizzo

www.puisar-nv.com
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4 Hauano pa6orbi
BKITIOYEHHE U HACTPOI KA U30EPAXKEHHS

» OTkpoiiTe kpbiLwKy (10) o6bekTuBa.

« BkntounTe npubop kpatkmm Haxatmem kHonkv ON/OFF (1).

« C nomoLwubto konel, (6) HacTpoiiTe Mex3padykoBoe paccTosiHue, yaanss nnéo
cbnvpkas okynsipbl Apyr K Apyry.

HacTtpoiitTe peskoe n3obpaxeHue CUMBOMOB Ha AWCriee BpalleHneMm Konew,
[VONTPUIAHOW HACTPOWNKK OKYNApOB (7).

[insa dpokycmpoBku Ha 06bEKT HabnogeHVs BpaLlanTe pyyky OKyCrpoBKM
obbekTmBa (8).

Bbi6epuTe Hy>XHbIN PEXUM KanuGpOBKU B raBHOM MEHIO - pyyHoit (M),
nonyasTomaTuyeckuin (SA) unu aBTomaTmyeckmii (A).

OTkanubpyinte nsobpaxeHune kpaTkum Haxatnem kHornkv ON/OFF (ecnn
BbIGpaH pexum kanmbposku SA nnu M). 3akpoiTe KpbllLKy 06bekTMBa Npu
pYy4HOI KannbpoBke.

HacTtpoiite SpKoCTb, KOHTPACT AUCNNes, NNaBHbIN LMMPOBOIA 3yM B pasgene
«PYHKLINW BbICTPOIO MEHIO».

Bhbikntounte npubop AnutensHbIM HaxaTueM kHornku ON/OFF.

4 IneMeHTbI | OpraHbl ynpasnexus

Kuonka srniovenns/ L D)\ r[l‘ @ t Knonka Haeurayum UP

E:%lg;euun — @ Kronka MENU

Kuonka @ CAE @ Konka sanucw REC
ST Q 9) A 6

HaBHraLyH KKyMynaTopHas 6arapes

DOWN ¥ \/ @ O

Konbua perynuposku
6 y 6) Mem3paukoBOro
paccTosHus
7 “ 7
Konbua pnonTpitroit — =
HacTPOIKK OKyNApa 8

Pyuka thokycuposkm 06bekTHBa

4 Pabota KHOMOK

KpaTKoe HaxxaTtue:

Lonroe HaxaTue:

® KHonka BkntounTb npnbop / BbikntounTb npubop /
ON/OFF (1) Kanubposatb nsobpaxeHne agucnnei

O KHonka 3anucu BkntounTb BUAeo3anuck/ BkntounTb pexum
REC (4) 5 @ Cpenatb choTorpaduio ®0TO

KHonka HaBurauum
UP (2)

BknitounTth AansHomep /
MN3mepuTb paccTosHue

Bbi6paTh LBeTOBYHO
nanuTpbl / Bkn/Bblkn.
pexum SCAN

M Knonka MENU (3)

BoliTn B GbICTpOe MeHto /

MoaTeepamnTh BbIGOP

Bontu/BbInTn 13
rMaBHOro MEH0

; KHonka HaBuraumm
DOWN (5)

M3meHUTb 3HaveHve

AVUCKPETHOro 3yma

Bkn. / Bbikn.
pexum PiP

4 3apsapKa akkyMynaTopHoii 6atapen

« YcTaHOBUTE akKyMynsiTOpHyto 6aTapeto (9) B 3apsigHOe YCTPOUCTBO A0 yropa

« Onyctute pbivar (11).

« Mopkntounte wrekep microUSB kabens USB (12) k pasbemy microUSB (13)
3apsAaHOro yCTponcTaa.

« MopkntounTe BTOpOI KOHLE kabens microUSB k ceTeBomy ycTpoicTsy (14).

« BcraBbte ceTeBoe ycTpoincTBo (14) B poseTky 220B (15).

« NopHumuTe pbivar (16). N3enekuTe
6atapeto (9) u3 3apsaHoONM NNaTgopmbl.

« YcTtaHoBuTe Ao ynopa 6atapeto (9) B
npefHasHa4YeHHbI 411st Hee CroT Ha
kopnyce npubopa Takum obpasom,
4yTO6bI aNnemMeHT F Haxoauncsi CHuay.

- 3adukecupyiite 6aTtapeto, onyctTus

pbivar (16).

Uupmkaro
@ Pbryar cseronum?uuﬁ ___+ ® 3enenbiit LED roput noctoskHo - nonkas 6arapes
= © Kpacbiit LED Mepuaet - nyctan 6atapes

@ Pasvem MicroUSB Ceresoe ycTpoiicTBo @ Cetb 220B
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% Wcnonb3oBaHue BCTPOEHHOrO Ja3epHOro AanbHoMepa

* Bkntounte npmubop KpaTkKMM HaxaTveM KHOMKU
ON/OFF (1). 7m

* Kpatko HaxmuTe kHonky UP (2) ans sanycka SCAN
[anbHoMepa - B LEHTpe Auchmnes MosiBUTcs
MeTKa AanbHomepa.

* HaBeguTte meTKky ganbHomepa Ha OOBLEKT, [l
[AVCTaHLUmio 1o koToporo Bl nsmepsiete.

» KpaTko Haxkmute kHonky UP, 4To6bl 3mepuTb
paccTosiHue.

* B npaBom BepxHem yrny oTtobpasutcs
paccTosiHue B MeTpax (Mnu apaax).

* B cnyyae owmbKkn MM HEBO3MOXHOCTU M3MEHWUTb PacCTOSiHUA Ha aucnnee
NoSABUTCA UHAMKaLMS

Pexxum ckaHupoBanus (SCAN)

* BknrouuTte npubop kpaTtkum HaxxaTmeM kHonkn ONJOFF (1).

* Kpatko HaxmuTe kHonky UP (2) ans 3anycka ganbHomepa - Ha akpaHe nosiBuTCst
MeTKa AanbHomepa.

+ HaBegute MeTky JanbHOMepa Ha 06beKT U3MepeHus.

+ [Ins n3mepeHnsi paccToSHNSA B PEXMME CKaHUPOBAHWSA HAXXMUTE U yaepXuBanTte
kHonky UP. B npaBom BepxHeM yrny aucnnes nosisutcs coobiieHne SCAN.

» 3HaveHve aucTaHumn OygeT MeHATbCS B pexume peanbHOro BpeMeHu B
3aBUCUMMOCTM OT PacCTosiHUA 10 06bekTa HabroaeHus.

+ [lononHuTtenbHble HACTPONKW JanbHOMepa HaxoaATCs B MyHKTe LRF| rnagworo
MEHIO. -

Mpunomenue Stream Vision

Ckavaiite npunoxeHue Stream Vision gns Toro, 4tobbl TpaHcnMpoBaTb
nsobpaxeHune ¢ aucnnes Bawero 6uHoknsi Accolade LRF Ha cmapTdoH unu
nnaHwet nocpegctsom Wi-Fi. MoapobHble nHCTpykumn B UHTepHeTe:

STREAM
VISION @j

2 Available on the

} Google play [ $ App Store

KOMMNEKT NOCTABKU
TennoBuanoHHbI BuHoknb Accolade LRF
AkkymynsTopHasi 6atapest IPS5
3apsigHoe YCTPOWCTBO K akkyMynaTopHol 6atapee
C CeTeBbIM YCTPONCTBOM
Ka6enb USB
Yexon
LLleiHbIN pemMeHb
KpaTtkas MHCTpYyKUMS No aKcnnyatauum
CandeTtka Ans YUCTKU ONTUKN
[apaHTUHbIA TanoH
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TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKKU

MOZAEJIb Accolade LRF
SKU#
OnTH4eckne xapakTepucTUKU
Tvin
PaspelueHue, nukcenen
YacrtoTa obHoBneHus kaapos, Iy
Pa3smep nukcensi, MUKPOH
OnTuyeckue XapaKTepUCTUKU:
YBenuueHue, kpat
MnaBHbIN LMPOBOIA 3yM, KpaT
Lindposoit s3ym
O6bekTus
Yron nons 3pexusi (MxB), rpag

M Ha 100m
[nana3oH oKyCMpPOBKM OKYIISIPOB, ANTP

[lnanasoH HacTPOIIKV MEX3PayYkoBOro
PacCTOsIHUS, MM

Makc. aucTaHums HabnaeHus, M
(06beKT - XMBOTHOE TUMa "oneHb")
Oucnnei:

Tun

PaspelueHue, nukcenen
SKcnnyaraumoHHble
XapaKTepUCTUKM:

Hanpsikenve nutanus, B

Tun Gatapeit / EmkocTs /

BbixoaHoe HanpsikeHne

BHelHee nuTaHne

Bpems pa6otbl ot 6atapeu (npu t=22 °C), y*
CreneHb 3awwunThl, koa IP (IEC60529)
[InanasoH skcnnyaTaunoHHbIX
Temnepatyp

[abapuTbl, MM

Macca (6e3 6atapew), kr
Bupeopekopaep

PaspeLueHne Buaeo/hoTo, nukcenei
dopmart Bugeosanucu / poto
O6beM BCTPOEHHOM NamsiTi
EMKOCTb BCTPOEHHO NamsTu

Wi-Fi kanan

Yactota

[anbHoCTb Npuema B NpsiMon
BUAVMOCTU, M

HOanbHomep

Knacc nasepHoii annapatypbl COrnacHo
IEC 60825-1:2014

[nvHa BOMHbI, HM

Makc. auctaHumus namepenus, m**
TOYHOCTb M3MepEeHUs, M

XQ38
77415

Heoxnaxgaembli
384x288

XP50
77418

HeoxnaxgaemMbli
640x480

50 50

17 17

3,1 2,5

3,1-12,4 2,5-20

X2/x4 X2/x4/x8

1:1.2 1:1.2

9,8 12,4

17,2 21,8

5 5

56-71 56-71

1350 1800

AMOLED AMOLED

640x480 640x480

3,7 3,7

Li-lon Battery Pack IPS5 / 5000 mAY /
DC 3,7B

5B 5B

7 7

IPX7 IPX7

-25°C ... +50°C -25°C ... +50 °C

164x130x64 164x130x64

0,6 0,6

640x480 640x480

.avi/ jpg .avi/ .jpg

816 816

150 muH Buaeo unu Gonee 10 000 choTo

24Ty 24Ty

15 15

1 1

905 905

1000 1000

+-1 +-1

* dakTuyeckoe BpeMsi paboTbl 3aBMCUT OT cTeneHun ucnonb3osanus Wi-Fi, Buaoeopekopaepa

1 BCTPOEHHOTO N1a3epHOTO AanbHOMEpa.

** 3aBMCMUT OT XapaKTepUCTUK 0GbeKTa N3MEpPeHUs], YCIIOBUIA OKpysKatoLLeil cpefbl.

Ana ynydweHus nompeﬁumeﬂbcxux ceolicme u3denusi 8 e20 KOHCMPYKYUro Mo2ym eHOCUMbCS

Y/COBEPUWEHCMBOBaHUSI.

AKmyarbHyH 86pCur0 UHCMPYKUUU 110 3KCrTyamayuu Bl Moxeme Halimu Ha calime

www.puisar-nv.com
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